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SCX12/22/30/50 
CAPTEUR 

POTENTIOMETRIQUE 
DE FONCTIONS  

 

• Piste plastique 
• Fonctions standards sin/db/X²/1/x 
• Vitesse 2000 t/mn 
• Résolution infinie 
• Conformité sin/cos ±0.25% 

Les capteurs SCX12, SCX22, SCX30 et SCX50 sont des 
capteurs potentiométriques à montage servo. Ils 
réalisent des fonctions mathématiques permettant une 
utilisation en résolveur ou en asservissement dans des 
mécanismes de précision. 

SCX 50 

SCX 22 
SCX 30 

SCX 12 
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Spécifications  électriques SCX50 SCX30 SCX22 SCX12 Fonc Spéciale 

Valeurs Ohmiques (kΩ) 1,2,5,10,50 1,2,5,10,50 1,2,5,10 1,2,5,10 0.5,1,5,10,50 

Tolérance (%) ±15 ±15 ±15 ±20 - 

Meilleure tolérance (%) ±10 ±10 ±10 ±10 - 

Conformité (%) ±0.5 ±1 ±2 ±7 - 

Meilleure conformité (%) ±0.25 ±0.7 ±1 ±5 - 

Résolution Infinie 
Ondulation (%) < 0.1 
Puissance à 40°C (0 à +105°C) (W) 1.25 0.75 0.5 0.2 0.2 

Course électrique ±5°  (°) 360° 

Spécifications mécaniques      
Course mécanique (°) 360 - 
Couple de démarrage (Ncm) 0.5 0.4   0.5 

Couple de rotation (Ncm) 0.3 0.3   0.3 

Jeu axial de l’axe (mm) 0.2 

Jeu radial de l’axe (mm) 0.05 

Zone morte aucune 

Vitesse de rotation (t/mn) 2000 - 

Durée de vie (manœuvres) 

Guidage 2 x Roulements à billes Paliers plastique 

Masse (g) 150 80 50 15 - 

Spécifications. environnementales 

Température de service (°C) -55 .. +105 
Tension de claquage 1000 V / 1 min 

Chocs 50 G / 11 ms 

Conditions générales MIL-R-39023 

Matériaux      
Boîtier Aluminium  
axe Inox amagnétique 

Cosses Laiton doré 

Accessoires Griffes de montage synchro 

50.E+6 

Options standards                                                         Options spéciales 
Meilleure tolérance nominale                                         Course spéciale 
Meilleure tolérance sur la conformité                              Fonction spéciale 
Axes spéciaux (diam, longueur, méplat)                           
Axes traversant 


